
Autocollants anti-collision  
 

Évite les collisions d’oiseaux contre  
les vitres 
 
• résistant aux conditions extérieures 
• design moderne 
• aspect de verre dépoli 
• autocollant 
• suffit pour 1 à 1.5 m2 

       
  
 Motif cercles Motif rectangles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Découpez le motif Retirez le papier support Placez le motif sur la vitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Appuyez sur le motif Retirez la feuille de transfert Fini! 
 

Conseils d'installation de l’autocollant anti-collision 
 

• Il est plus aisé de placer les grands autocollants lorsqu'ils sont humides, comme cela est décrit ci-
après. Les petits motifs peuvent être collés à sec. 

• Nettoyez la vitre (enlevez toute trace de graisse). 
• Remplissez un vaporisateur d'eau et ajoutez 5 à 10 gouttes de produit vaisselle ou de savon liquide. 
• Découpez grossièrement le motif et détachez-le du papier support. Posez-le à l'envers (face collante 

vers le haut) sur une table ou sur le sol. 
• Vaporisez toute la surface de l'autocollant et de la surface à coller du mélange eau-savon. 

Alternativement, mouillez la vitre à l’aide d’une éponge avec le mélange eau-savon. 
• Placez l'autocollant à l'endroit souhaité. Il peut encore être légèrement déplacé grâce au film de 

savon et d'eau. 
• Appuyez avec une carte de crédit ou un racloir en caoutchouc pour faire sortir l'eau de sous la 

feuille. 
• Retirez la feuille de transfert. 
• L'autocollant atteint son adhérence complète au bout d'environ 24 heures. Pendant ce temps, 

l'autocollant ne devrait pas être soumis à des contraintes mécaniques extrêmes. 
 
Attention:  Température d'installation minimale +10°. 
 Placez les autocollants à l’extérieur de la vitre! 
 Pour être efficaces, les autocollants doivent être assez rapprochés (distance max. 10 cm) 
 

Pour enlever les autocollants, utilisez un racloir pour cuisinières vitro-cérame. 
 

Développé en collaboration avec la Station ornithologique suisse 

 


